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适用产品：UFACTORY Lite6

关节范围：

关节 范围 关节 范围

J1 ±360° J4 ±360°

J2 ±150° J5 ±124°

J3 -3.5°~300° J6 ±360°

运动参数：

参数 TCP运动 Joint运动

速度（speed） 0～500mm/s 0～180°/s

加速度（acc） 0～50000mm/s2 0～1145°/s2

加加速度（jerk） 0～100000mm/s3 0～28647°/s3

TCP运动指令如果同时包含位置变化和姿态变化，一般情况下姿态旋转速度由系统自动算出。
此时指定的速度参数为最大位置线速度，范围为：0～500mm/s。

当期望的TCP运动仅限于姿态（roll , pitch, yaw) 变化，而位置(x, y, z)保持不变时，此时指定
的速度参数为姿态旋转速度，所以范围0～500mm/s对应0～180°/s。

单位使用说明：

Python/Blockly示例及通信协议中各参数单位。

参数 Python-SDK Blockly 通信协议

X（Y/Z） 毫米（mm） 毫米（mm） 毫米（mm）

Roll（Pitch/Yaw） 度（°） 度（°） 弧度（rad）

J1（J2 /J3/J4/J5/J6/J7） 度（°） 度（°） 弧度（rad）

TCP速度 毫米/秒（mm/s） 毫米/秒（mm/s） 毫米/秒（mm/s）

TCP加速度 毫米/秒²（mm/s²） 毫米/秒²（mm/s²） 毫米/秒²（mm/s²）
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参数 Python-SDK Blockly 通信协议

TCP加加速度 毫米/秒³（mm/s³） 毫米/秒³（mm/s³） 毫米/秒³（mm/s³）

关节速度 度/秒（°/s） 度/秒（°/s） 弧度/秒（rad/s）

关节加速度 度/秒²（°/s²） 度/秒²（°/s²） 弧度/秒²（rad/s²）

关节加加速度 度/秒³（°/s³） 度/秒³（°/s³） 弧度/秒³（rad/s³）
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本手册不包含设计、安装和操作一个完整的机器人应用规划，也不包含可能对应用规划的安全造成

影响的周边设备。该应用规划应符合机器人安装所在国的标准和规范中确立的安全要求。

集成商和用户有责任确保遵守国家相关的切实可行的法律法规，确保完整的一套机器人应用规划在

安全情况下：

这包括但不限于以下内容：

对完整的应用规划做安全评估，与人交互时，确保路径规划与人的安全距离；

将风险评估定义的其他机械和附加安全设备连接在一起；

在使用软件编程时，认真阅读理解接口说明，建立适当的安全设置；

明确使用说明，确保不会因操作不当造成不必要的财产损失和人身安全；

该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为UFACTORY的保证，即使遵守所有的安全指示，

作业操作者所造成的伤害或损害依然有可能发生。

标志

危险： 可能引起的危险用电情况，如不可避免，可导致人员伤亡或设备严重损害。

警告： 可能引发的危险情况，如不可避免，可导致人员伤亡或设备严重损害。

1. 安全

1.1 有效性和责任

1.2 责任限制
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标志

高温： 可能引发危险的热表面，如果触碰，可造成人员伤害。

注意： 如不避免，可能导致人员伤害或设备损坏。

小心： 如不避免，可能导致人员伤害或设备损坏。

该章节包含安装机器人和机器人应用规划时的注意事项，预防机器及相关设备损坏的安全设施，用

户需要阅读说明书里的相关描述并完全悉知安全事项。相关情况描述无法面面俱到，具体问题需要

具体分析。

危险

务必按照本手册指示和要求，正确安装机器人和所有电气设备。

需要有专业的人员按照标准对机器人进行安装和测试。

确保机械臂的活动空间不会碰撞到其他设备或者周边人群。

首次启动系统和设备前，必须检查设备和系统是否完整，操作是否安全，检查机器人和其他设
备系统是否遭到损坏。

在使用机器人及投入生产前需要对机器人及周边防护系统进行初步测试和检查。

在使用SDK(Python/ROS/C++)和图形化界面UFactory Studio时，操作人员必须要经过相应培
训，必须确保输入的参数和操作流程是正确的。

机器人重新安装和调试后，需要再次进行全面的安全评估并保留文件记录。

机器人在运行期间发生意外或运行不正常的情况下，可以按下紧急停止按钮，机械臂姿态会轻
微刹车下坠。

在机器人作业的时候，切勿有人或者其他设备出现在作业范围内。

1.3 一般警告和提醒

1. 安全 | Lite6硬件手册



在释放机器人刹车时，请注意做好机械臂保护措施，避免高处掉落造成人员伤亡或设备损坏。

将不同的机械连接在一起可能会加重危险或者引发新危险。应始终对安装系统做全面的安全评
估。

高温

机器人和控制器在运行的过程中会产生热量，机器人在工作时或刚停止工作时，请不要触摸机
械臂和控制器。

切勿将手指伸到末端执行器连接处。

注意

确保正确安装机器人，检查所有的电路情况

确保安装的环境，机械臂有足够的活动空间。

确保机械臂工作空间没有障碍物。

控制器必须放置在机械臂运动范围之外，以防出现紧急情况不能及时按下急停按钮

运行过程中，如果紧急停止，务必确保在该姿态下的机器人，重新启动或复位零点时不会碰撞
到障碍物。

切勿改动机器人，对机器人的改动可能造成的集成商无法预料的危险，机器人授权重组需依照
最新版的所有相关服务手册。如果机器人以任何方式被改变或改动，我司拒绝承担一切责任。

在机器人运输或搬运过程中，做好防撞防水措施。

小心

当机器人与其他机械协作时，应对整个协助系统做全面的安全评估。建议在应用规划时，对可
能造成机械损坏的设备放置在机械臂工作范围以外的地方。

在操作或者运行机器人时，首先必须要确保作业人员的安全，下面列出一般性注意事项，请妥善采

取确保作业人员安全的相应措施。

注意

使用机器人系统的作业人员，应仔细阅读产品用户手册。需确保其充分掌握安全、规范的操作
流程，以及机器人运行报错的处理方式。

在设备运转之中，即使机器人看上去已经停止，也有可能是因为机器人在等待启动信号而处在
即将动作的状态。即使在这样的状态下，也应该将机器人视为正在动作中。

1.4 人员安全
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标清机器人的工作空间，使操作者了解机械臂及包含末端执行器（机械爪、真空吸头等）的动
作范围。

定期检查机器人，防止固定机械臂或工具的螺栓松动而导致不良后果。

在机器人运行速度过快时，务必小心谨慎。

机器人意外断电，或因夹持不稳，导致物品掉落。

警告

不要改变控制器安全配置中的任何信息。如果配置文件参数变更，整个机器人系统应被视为新
系统，这就意味着所有安全审核过程，比如风险评估，都必须更新。

使用部件号相同的新部件或 UFACTORY批准的相当部件替换故障部件。

书面记录所有维修操作，并将其保存在整个机器人系统相关的技术文档中。

危险

从控制器移除主输入电缆以确保其完全断电，采取必要的预防措施以避免其他人在维修期间重
新接通系统电源。

重新开启系统前请检查接地连接。

拆分机械臂或控制器时请遵守 ESD (静电释放)法规。

避免拆分控制器内的供电系统。控制器关闭后其供电系统仍可留存高压达数小时。

避免水或粉尘进入机械臂或控制器。
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机械臂硬件组成包含如下图：

Lite6机械臂

电源适配器

急停开关

安装工具包

Lite6机械爪

lite6真空吸头

机械臂由底座和旋转关节组成，每个关节表示一个自由度，从底座往上依次表示关节1、关节2、

关节3...。最后一个关节也叫工具端，用于连接末端执行器（机械爪，真空吸头等）。

2. 硬件组成

2.1 硬件组成

2.2 Lite6安装
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危险

确保机器人正确并安全地安装到位。安装表面必须是防震坚固的。

安装机器人必须检查螺栓是否拧紧。

将机械臂安装在一个坚固的表面，该表面应当足以承受至少 10 倍的机座关节的完全扭转力，以
及至少 5 倍的机械臂的重量。

警告

机器人切勿直接触碰液体，不应长期放置在潮湿环境。

每次安装完都需要进行安全评估。在连接、断开机器人电缆时，确保已断开外部交流电的连
接。切勿在连接了外部交流电的情况下去连接或者断开机器人电缆，以免触电发生危险。

机械臂工作空间是指在关节延伸范围内的区域。下图为机械臂的尺寸图和工作范围图。在安装时，

务必考虑机械臂的运动范围，以免磕碰到周围人员和设备（以下工作范围不包括末端执行器）。

Lite6工作空间，单位：mm

2.2.1 安装说明

2.2.2 确定工作空间
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机械臂使用4颗M5螺栓，通过机械臂基座上的4个Ф5.5孔用安装工具夹来安装机械臂。建议以

20Nm 扭矩紧固这些螺栓。
使用G字架或其他工具固定机械臂。

1. 将机械臂电源适配器接头插入机械臂接口，接头具备防呆功能（每个接头都具有固定卡槽，请
对准后再进行接线），已做限位处理，请勿暴力拆装；

2.2.3 安装机械臂

2.2.3.1 固定机械臂

2.2.3.2 连接电源适配器
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2. 检查电源适配器侧面的电压选择开关（230V/115V）,请将电源挡位调整到符合匹配当地的电
压，例如：当地220V电压则对应选择230V电压挡位，当地110V电压则对应选择115V电压挡
位，请勿错误选择电压挡位，然后再将电源适配器插入插座插口；

将网线接头插入底座标为LAN的接口，网线另一端接头插入PC端（电脑）的网口或者局域网网

口。

2.2.3.3 Lite6连网
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上电前准备：

检查机械臂的电源电缆是否连接完好。

检查网络电缆是否连接完好。

确保机械臂在工作范围内不会碰到周围人员或设备。

1. 连接电源适配器。

2. 检查状态指示灯是否亮起，若亮起表示控制器已开机。

3. 急停按钮按照箭头指示方向旋转且向上拔起，此时机械臂电源指示灯亮起，机械臂上电。

4. 通过UFACTORY Studio/SDK命令完成使能机械臂的操作。

1. 断开机械臂供电：按下急停按钮，停止给机械臂通电，机械臂电源指示灯熄灭。

2. Studio关机，设置-我的设备-设备信息-关机,将底座上的控制器关闭。

2.3 机械臂系统上电

2.3.1 系统上电

2.3.2 系统关机

2. 硬件组成 | Lite6硬件手册



3. 拔出电源插座。

警告

直接从插座上拔下电源电缆来关闭系统可能导致控制器文件系统损坏，从而可能致使机械臂功能出

现故障。应先使用UFACTORY Studio将系统先关机，再拔电源。
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在设计和安装机器人应用时，务必遵循以下警告和注意事项。实施维护作业同样要遵循这些警告和

注意事项。

标志

1. 请确保所有不得沾水的设备都保持干燥。如果有水进入产品，请切断电源，然后联系您的供
应商。

2. 仅使用该机械臂的原装电缆。请不要在那些电缆需要弯折的应用中使用机械臂。如果需要
更长的电缆或柔性电缆，可以联系您的供应商。

3. 本文提到的所有 GND 接头只适用于供电和传送信号。
4. 当向机械臂的 I/O 安装接口电缆时，务必小心。

1. 高于 IEC 标准中规定电平的干扰信号将会造成机械臂的异常行为。信号电平极高或过度暴
露将会对机械臂造成永久性的损害。由 EMC 问题造成的任何损失，深圳市众为创造科技有限
公司概不负责。

2. 用于连接控制器与其他机械和工厂设备的 I/O 电缆长度不得超过 30 米，除非进行延长测试
后表明可行。

控制器电气接口接线时，控制器必须断电。

切勿将安全信号连接到安全等级不合适的非安全型 PLC。如不遵守该警告，可能会因某项安
全停止功能失效而导致人员严重受伤甚至死亡。

Lite6底座板提供千兆以太网接口,详见下图。

3. Lite6底座电气接口

3.1 电气警告和注意事项

3.2 通信接口
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机械臂电源指示灯： 灯常亮红色，表示机械臂已上电。

运行状态指示灯： 灯闪烁，表示Lite6已开机。

网口： 灯亮，表示机械臂通讯正常。

USB-C： 用于刷系统，仅内部使用，不对外。

本章说明了如何连接设备与控制器外部的 I/O。此 I/O 极其灵活，可用于多种不同的设备，其中包

括气动继电器、PLC 和紧急停止按钮。 下图显示了控制器内部的电气接口布局。

3.3 底座/控制器IO

3. Lite6底座电气接口 | Lite6硬件手册
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